
Verkorte handleiding electrische compressor 

Veiligheidsvoorzieningen  

 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. 
 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 

gevarenzone rond het toestel. 
 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 

bewerking stil. 

Gebruiksaanwijzingen  

Opstarten 
 Controleer de spanning 220V. 
 Steek de stekker in een geaard stopcontact.  

Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm²  
 Start de motor met de hoofdschakelaar terwijl u de kraan openhoudt voor een gemakkelijke 

opstart. 
 De machine is uitgerust met een thermische veiligheid. Bij overbelasting zal deze in veiligheid 

slaan en valt de machine uit. Het volstaat de machine te laten afkoelen, om deze daarna  
opnieuw aan te leggen. 

 
Stopzetten  

 Zet de hoofdschakelaar af en trek de stekker uit. Stop de motor nooit door de kabel uit het net 
te trekken. 

 Hanteer de machine niet tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen. 
 Maak de ketel altijd leeg als de compressor gedurende een periode niet gebruikt wordt. Laat 

ook regelmatig het condensaat af. 
 
Instructies voor onderhoud 

 Condenswater: verwijder regelmatig het condenswater uit de ketel door de stop onderaan de 
ketel los te maken 

 Luchtfilter: voor de reiniging van de filters best het toestel terugbrengen naar Huurland 
 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


